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Dax® - dado autofrenante
Dado autofrenante con inserto superiore in acciaio inox AISI 301. Avvitandolo, l’inserto si deforma elasticamente sul fianco del
filetto.

Famiglia

Dax® - dado autofrenante

Produttore

Gally®

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm, distinte per versione. Normale: classe 10 da M6, inox AISI 304 da M4; flangiata: classe 8; bassa: classe 04;
cieca: classe 8 oppure inox da M6. Il trattino indica un passo non riportato in tabella.

Filetto d Passo grosso Passo fine Chiave s Altezza h Quota m

M3 0,5 - 5,5 3 2,4

M4 0,7 - 7 3,8 3

M5 0,8 - 8 4,6 3,9

M6 1 - 10 5,1 4,2

M8 1,25 1 13 7,3 6,1

M10 1,5 1,25 17 8,3 7,1

M12 1,75 1,25 19 10,5 9

M14 2 1,5 22 12,5 11

M16 2 1,5 24 14,5 13

M18 2,5 1,5 27 16 14

M20 2,5 1,5 30 17,5 15,4

M22 2,5 1,5 32 19,5 17,2

M24 3 2 36 21,5 18,8

Filetto d Passo grosso Passo fine Chiave s Altezza h Quota m Flangia dc

M5 0,8 - 8 6 5,3 11
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Filetto d Passo grosso Passo fine Chiave s Altezza h Quota m Flangia dc

M6 1 - 10 6,9 6 13

M8 1,25 - 12 8,5 7,5 17

M10 - 1,25 14 10 8,8 19

M12 - 1,25 17 12,5 11,2 24

M14 - 1,5 19 15 13,5 26

M16 - 1,5 22 16,5 15 30

M18 - 1,5 24 18 16,5 32

Filetto d Passo grosso Passo fine Chiave s Altezza h Quota m

M4 0,7 - 7 3,1 2,3

M5 0,8 - 8 4 3,3

M6 1 - 10 4 3,1

M8 1,25 - 13 5 3,8

M10 1,5 1,25 17 6,5 5,3

M12 1,75 1,25 19 8,5 7

M14 2 1,5 22 9,5 8

M16 2 1,5 24 12 10,5

M20 2,5 1,5 30 14 11,9

Filetto d Passo grosso Passo fine Chiave s Altezza h Quota m

M5 0,8 - 8 9 3,9

M6 1 - 10 10,5 4,2

M8 1,25 - 13 13 6,1

M10 1,5 1,25 17 15,5 7,1

M12 1,75 1,25 19 19 9

M14 2 1,5 22 24,5 11

M16 2 1,5 24 26,5 13

M18 2,5 1,5 27 28,5 14

M20 2,5 1,5 30 31 15,4

Le quote della tabella si riferiscono all’esecuzione indicata. Varianti DIN/UNI, polimeriche o speciali richiedono verifica delle
proprie quote; non ereditano automaticamente geometria, peso o prestazioni della versione di riferimento.
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Materiali, classi, finiture e trattamenti

Sistema metallico con inserto distinto dal corpo del dado.

Inserto Acciaio inox AISI 301

Versioni Normale, flangiata, bassa, cieca

Corpo dado Acciaio 8; 04 per bassi; 10 oppure inox AISI 304 secondo versione.

Finitura dell’acciaio Zincatura bianca Cr3; selezione per versione.

Misura, passo e combinazione di materiale, classe e finitura devono essere confermati per il codice originale richiesto.
Nessuna disponibilità di magazzino è implicita.

Scelta per l’applicazione

Per macchine industriali, manutenzione ed assemblaggi elettromeccanici, valutare vibrazioni, temperatura, vite accoppiata e
procedura di serraggio. L’idoneità va definita sul collegamento specifico.

Le esecuzioni sono distinte per riferimento, materiale, classe e finitura. Il richiamo DIN, ISO o UNI non implica equivalenza
dimensionale né disponibilità di tutte le misure in ogni materiale. Fornitura e documenti di lotto sono da confermare in offerta.

Per questa esecuzione speciale, materiale del corpo, eventuale inserto, classe e trattamento vanno definiti separatamente
sulla specifica. Non sono attribuite automaticamente le varianti di prodotti con geometria simile.

Produttore e documentazione

Il documento descrive una famiglia Gally® originale. Non attribuisce le sue prestazioni a prodotti equivalenti di altri fabbricanti.

Consulta la documentazione ufficiale Gally®

Scheda Dueemme di sintesi tecnica, non certificazione del produttore.


